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לכות פוליאוריתניות שקופות 

• הגנה מכנית משחיקה, משריטות וחבלות לאורך שנות חיי המוצר.  
• הגנה כימית - עמידות לדטרגנטים, חומרי ניקוי ושיירי  מזון ומשקאות.
• קיימים שלושה סוגי מקשים: מקשה סטנדרטי, מקשה  איטי ומקשה 

למינעת הצהבה.
• ניתן לבחור בין חמש רמות ברק שונות: 10 ) מט ( 20, 30, 60, 90 ) מבריק ( 

מבחר צבעי יסוד הניתנים לבחירה לפי רמת הגימור הנדרשת.
סוגי עץ:

יישום על עץ מלא או עץ מעובד 
אופן היישום: 

המוצרים הפוליאורתנים הינם מוצרים דו - רכיביים.
ליסוד פוליאסטר יש להוסיף מקשה+ מאיץ ) דילול באצטון( 

יש להשתמש ביסוד  לבן או שחור בהתאם לשכבת הצבע העליונה 
הנדרשת ע”י הלקוח 

• הגנה מכנית מרבית משחיקה, משריטות וחבלות לאורך שנות חיי המוצר.
• הגנה כימית מירבית - עמידות לדטרגנטים, חומר ניקוי ושיירי מזון למשקאות.
• הגנה מירבית בפני הצבה ושינוי גוון העץ הנובעים מחשיפה לקרני UV ואור.

אופן היישם
יישום בשני שלבים - שכבת יסוד מעליה שכבת לכה.

היסוד והלכה הינם מוצרים דו - רכיביים ) לכל אחד מהם יש להוסיף מקשה לפני 
היישום(

קיימים שני סוגי מקשים: מקשה ליסוד ומקשה ללכה.
שלוש רמות ברק שונות: 10 )מט( 30 )משי( 90 )מבריק( 

מקשה לכה יסוד 

מקשה 581 איטי 
מקשה 451 בלתי מצהיב

מקשה 580 סטנדרטילכה 509 10 ) מט ( 20, 30, 60, 100,90  )מבריק(יסוד 501

דור 120 חלק - ב לכה דור 120 מבריק ) הברשה / התזה(דור 120

דור 121חלק - בלכה דור 121 מט ) הברשה / התזה(דור 121 

מקשה לכה יסוד 

מקשה 436 ליסוד אקריל  מקשה דורקריל 10 )מט( 30 )משי( 90 )מבריק( יסוד אקרילי  736
לדורקריל.

עליון אקרילי  G10  409יסוד אקרילי 401 
 G30  409 עליון אקרילי

אקרילי מראה טבעי 

A400 מקשה אקרילי

לכות אקריליות שקופות

צבעי יסוד לצביעה אטומה 
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• הגנה מכנית משחיקה, משריטות וחבלות לאורך שנות חיי המוצר.  
• הגנה כימית - עמידות לדטרגנטים, חומרי ניקוי ושיירי  מזון ומשקאות.
• קיימים שלושה סוגי מקשים: מקשה סטנדרטי, מקשה  איטי ומקשה 

למינעת הצהבה.
• ניתן לבחור בין חמש רמות ברק שונות: 10 ) מט ( 20, 30, 60, 90 ) מבריק ( 

• הגנה מכנית משחיקה, משריטות וחבלות בזמן הייצור ולאורך שנות חיי המוצר
• הגנה כימית - עמידות לדטרגנטים, חומרי ניקוי ושיירי מזון ומשקאות.

הצבעים ניחנים בכושר עמידות גבוה מפני שינוי והצהבה.
אופן היישום:

קיימים שני סוגי מקשים: מקשה 451 בלתי מצהיב, מקשה לברק גבוהה 
) השימוש בהם הוא בהתאם לאחוז הברק הנדרש ( 

מקשה מוצר 

מקשה 451 בלתי מצהיב/ מקשה צבע מגוון ע”פ מניפת ספקטרום וכן ע”פ דוגמא ברמות ברק שונות
לברק גבוה בלתי מצהיב לקבלת ברק 

סופי גבוה 

מערכת מעכבת בעירה דו רכיבית )ברק משי( על בסיס שרפים פוליאוריתניים
המתיאמה לתשתיות עץ פנימית, ניתן לבחור במערכת שקופה או לבנה.

אופן היישום:
יישום בשני שלבים - שכבת יסוד ומעליה שכבת לכה, היסוד והלכה הינם מוצרים 

דו רכיביים )לכל אחד מהם יש להוסיף מקשה לפני היישום( 

תכונות ספציפיות:
ציפויי מעכב התפשטות אש לפי תקינה בין לאומית וישראלית.

עומד בתקן ישראלי: 755
התחברות טובה לכל סוגי העץ.

שמירה יעילה על גוון העץ.
אינו מתאים לעצים הרווים בדבק מתלקח.

מאיץמקשה יסוד 

מקשה 494 ליסוד 94 יסוד דורלוקס 94 לבן

מקשה 494 ליסוד 94 יסוד דורלוקס 94 שחור 

מקשה 480 מיוחד יסוד 311

מקשה 480 מיוחדיסוד 312 

מקשה לאיזולציה איזולציה

מאיץ לפוליאסטרמקשה לפוליאסטר יסוד פוליאסטר לבן

מאיץ לפוליאסטרמקשה לפוליאסטריסוד פוליאסטר שקוף

צבעי יסוד לצביעה אטומה

צבעים פוליאוריתניים אטומים

מערכת מעכבי בעירה

מקשה מוצר 

מקשה משותף ל FR1000יסוד FR1000 שקוף 

מקשה משותף ל FR1000עליון FR1000 שקוף 

מקשה ליסוד FR2000יסוד FR2000 לבן

מקשה לעליון FR2000עליון FR2000 לבן 
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תמיסות גיוון ) בייץ (  

מוצרים  על בסיס מים

מערכת תמיסות לגיוון עץ או פורניר על בסיס קטלוג בייץ של טמבור )מעל 
120 גוונים( או בסיס דוגמא הניתנת ע”י הלקוח.

אופן היישום: 
תמיסות הגיוון )ביץ( מיושמות בדרך כלל על העץ עצמו, לפני יישום שכבת 

יסוד. עם זאת, ניתן להוסיץ את תמיסת הגיוון )בייץ( על בסיס טינר לשכבת 
הלכה וליישם אותן יחד.

־ניתן ליישם את תמיסות הגיוון )ביץ( בהתזה מקצועית, מריחה בעזרת ספו
גית/ מטלית, טבילה, גלילה או הברשה.

מוצרים:
תמיסות גיוון )בייץ( מוכנה לשימוש על בסיס מים או על בסיס מדלל )טינר(

. DIY מתאים לשימוש מקצועי
תמיסות גיוון )בייץ( מרוכזת לדילול על ידי מים ו / או מדלל )טינר( מתאים 

לשימוש מקצועי.

W100-OP יסוד לבן ע”ב מים
תאור המוצר:  צבע יסוד מדולל במים, מהיר ייבוש, 

המשמש כיסוד במערכת פוליאוריתניות לתעשיות עץ,
מיעוד לשימוש פנימי.

תכונות  המוצר: מוצר מדולל במים ידודיתי למשתמש ולסביבה 
• כושר כיסוי גבוה 

• ניתן לשיוף בקלות
•  מתאים כיסוד מתחת לפוליאוריתן ע”ב מים או סולבנט

• התחברות טובה לכל סוגי העץ
שימושים: מיועד לשימוש פנימי בלבד, מתאים לסביבת עבודה נטולת 

MDF מדללים, מיועד לצביעת רהיטים, משטחים ותשתיות

לכה שקופה W100 -CL שימוש פנימי 
תאור המוצר:  לכה עליונה חד רכיבית שקןפה מדוללת במים לשמוש

פנימי, ניתן להשיג בברקים 50% 30% 15% 
תכונות מיוחדות: מוצר מדולל במים ידודתי למשתמש ולסביבה

יבוש מהיר, כושר מילו גבוהה, ניתן לשייף בקלות, מתאים כעליון מעל 
בייץ, ניתן לשימוש כיסוד ועליון מאותו מוצר.

שימושים: משמש כצבע עליון לרהיטים באווירה מתונה ובסביבת 
שחיקה רגילה כגון רהיטים, חדרי שינה, ארונות.

לכה פוליאוריתניות על בסיס מים לעמידות חיצונית
תאור המוצר: לכה פוליאוריתניות חד רכיבית שקופה מדוללת במים 

המשמשת כשכבה עליונה מעל שכבת אמפרגנציה המיועדת לעמידה 
חיצונית. ניתן להשיג בשני גוונים: שקוף ודבש ) גוון דבש הוא המוצר 

בעל כמות גדולה מאוד של מסנני UV לעמידות חיצונית ארוכת טווח 
בתנאי מזג אויר ישראלי 

תכונות מיוחדות: 
• מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה 

 UV מכילה מסנני •
• עמידות טובה מאוד לפגעי מזג אויר 

שימושים: משמשת כלכה שקופה עליונה מעל שכבת אמפרגנציה 
מגוונת מתאימה לצביעת דלתות, חלונות, עץ, פרגולות, ורהוט גן.
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אימפרגנציה 
תאור המוצר: בייץ לעמידות חיצוניות המשמש כהגנה לעץ מפני עובש.

 UV תכונות מיוחדות: • מכיל מסנני
• מגן על העץ

• ניתן להשיג בשישה גוונים שונים בשתי סדרות:
 - גוונים המתאימים לעץ קשה

 - גוונים המתאימים לעץ רך 
הגוונים: מהגוני, חום שחור, דבש, אגוז, אגוז כהה, אגוז בהיר.

שימושים: משמש כאיטום לעץ ומשמש כבסיס ללכה לעמידות חיצונית.

IDROFLOOR - 101 לכה לפרקטים
תאור המוצר: צבע עליון שקוף חד רכיבי לפרקטים חדשים ולרענון צביעה 

קיימת.
תכונות מיוחדות: 

• מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה.
• הפחתה משמעותית בריח ביחס לצבעי מדלל 

• עמידות טובה מאוד בשחיקה.
• קלות רבה בהשמה

• מתאים להשמה בריסוס, בהברשה וברולר.
• ייבוש מהיר • מוצר אחד המשמש גם כסילר וגם כעליון

מוצרים  על בסיס מים

לכות לפרקטים

מדללים 

מקשה מוצר 

מקשה לדור 125 דור 125 לרצפות עץ משי 

מקשה לדור 125דור 125 לרצפות עץ מט 

לכה לדק/ פרקט מט חד רכיבית 

מתאים לשימוש תיאור מוצר 

לשימוש בלכות שקופות וצבעים מדלל ליבוש מהיר מאוד מדלל 11 - 0 
־פולאוריתנים, לכות אקריליות, תמי

סות גיוון )בייץ(
מדלל לצבעים דו רכיביים. מתאים מדלל 11 - 2 

לשמוש ברוב ימות השנה.

מדלל לצבעים דו - רכיביים מתאים מדלל 10 - 2 
לשמוש בימים חמים במיוחד.

S21 לשימוש ביישום תמיסות בייץ, דילולמדלל ניטרו איכותי מדלל
לכות ניטרו.

לשימוש כנקוי משטחים וציוד צביעהמדלל ניטרו איכותי מדלל 21 

לשימוש ביסוד פוליאסטרמדלל לפוליאסטר מדלל 31 ) אצטון ( 

לשימוש בצביעה בתקופת הקיץמשההמדלל 39 - 4 ) משהה ( 

מידי פעם יש לנקות את המרסס חומר חזק התוקף צבע יבשמדלל לניקוי מרססי צבע 
מהצטברות צבע יבש 
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דבק מגע 

דבק פלסטיק 

תאור מק”ט 
DP074 פסטיק 33 300 גרם

DP076 פסטיק 33 קפ” 200 גרם

DP078  פסטיק 33 1 ליטר

DP079 פסטיק 33 4 ליטר

DP080פסטיק 33 פח 16 ליטר

DP082פסטיק 33 1/2 ליטר

DP087 קרפטסטיק גלון 4 ליטר

DP088 קרפטסטיק פח 16 ליטר

DP093 סטיקי 99 שפורפרת 40 גרם

DP095 סטיקי 99 פח 16 ליטר

DP096 סטיקי 99 גלון 4.5 ליטר

DP097 סטיקי 99 גלון 4 ליטר

DP098 סטיקי 99 1 ליטר

DP0991/2 99 סטיקי

DV180K1 פח דבק מגע

DV1840 K1 דבק מגע 4 ליטר

DP062 דבק פלסטי 1 ק”ג

DP063 דבק פלסטי 2/ 1 ק”ג

DP064דבק פלסטי 250 גרם

DP065 דבק פלסטי 120 גרם

DP066 דבק פלסטי 60 גרם

DV305 דבק פלסטיק מהיר 305 גלון

DV3050 דבק פלסטיק איטי 305 גלון

DV30520דבק פלסטיק בכד 305 מהיר 18 ק”ג

DV305201דבק פלסטיק בכד 305 איטי 18 ק”ג

DV311D - 3 דבק פלסטיק

DV55 דבק פלסטיק מהיר 55 גלון

DV550 דבק פלסטיק איטי 55 גלון

DV5570דבק פלסטיק בכד 55 מהיר 20 ק”ג

DV55701 דבק פלסטיק בכד 55 איטי 20 ק”ג

YD222דבק אוראה אבקה שק 20 ק”ג
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דבק תוצרת חוץ

דבקים מיוחדים

דבק למכונת קנטים

DV1628דבק ניתך 1628 25 ק”ג

DV1630דבק ניתך 1630 25 ק”ג

DV1631דבק ניתך 1631 25 ק”ג

DV1640דבק ניתך 1640 25 ק”ג

DV16401דבק ניתך 1641 שקוף 25 ק”ג

YD22 דבק ניתך לקנטים ג’אווט 25 ק”ג

YD221דבק ניתך לקנטים נרות

DV59 דבק פרופוקסי

DV185דבק מגע בספריי

DH01 שפוררת דבק מהיר 3 שניות

DH011בקבוק 20 גרם דבק מהיר 3 שניות

DH1 דבק אצבעות לאקדח חשמלי

DH2דבק קיט 1 ק”ג )ליטקס( לסתימת חורים

DH2000דבק קיט 0.5 ק”ג

תאור מק”ט 
 DH31 דבק טופ גריפ צהוב גלון

 DH311 דבק טופ גריפ לבן גלון

DH4 דבק גרמני קטן לבן ג’ווט 5 ק”ג

DH40 דבק גרמני גדול לבן ג’ווט

DH401דבק גרמני קטן צהוב ג’ווט

DH4010דבק גרמני גדול צהוב ג’ווט

DH42דבק גרמני רקול צהוב 5 ק”ג

DH420דבק גרמני רקול לבן 5 ק”ג

DH421 גלון דבק רקול צהוב - 3.75 ק”ג

DH422גלון דבק רקול לבן  - 3.75 ק”ג

DH45לעץ גושני - 28 ק”ג D3 דבק 303 קלבריט

DH4530310 לעץ 10 ק”ג - D3 דבק 303 קלבריט

DH29 דבק אמריקאי טיטבונד חום גלון

DH3דבק אמריקאי - טייטבונד גלון צהוב

DH30 בקבוק דבק אמריקאי 1 ק”ג

DH300בקבוק דבק אמריקאי 2 / 1 ק”ג

DH3000בקבוק דבק אמריקאי 4 / 1 ק”ג

DH30000בקבוק דבק אמריקאי 150 גרם

DV1131 פח דבק קר ורוליט 14 ק”ג
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מתקני דבק 

תאור מק”ט 
GF1 מתקן דבק אוראה

GF3 ספוג אפור- מתאים לדבק אוראה

GF30 ספוג כתום- מתאים לדבק פלסטיק

GF2מתקן דבק פלסטיק מייג’ור 1.5 ליטר

GF20מתקן דבק פלסטיק מייג’ור קטן 0.5 ליטר

ST6405 מברשת עגולה למתקן דבק

GF211 מתקן דבק מגע גרמני

GF200טבעת למתקן דבק מגע גרמני

GF2000ציקלנה למתקן דבק מגע גרמני

GF20000 קופסא למתקן דבק מגע
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חומרי אטימה והדבקה

תאור מק"ט 

TM9201 מסטיק אקרילי טמבור, לאיטום פנימי וחיצוני של מסגרות
לדלתות וחלונות 

לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון ועץ 
גוון לבן

TM9207 מסטיק אקרלי צבעוני טמבור

TM9202 סילקון טמבור שקוף, לאטימה בידוד והדבקת פוגות
באריחים, חיבורי עץ צבוע, מתכת, זכוכית, רווחים בין אריחי האמבטיות והמטבח 

למניעת חדירת מים, לאטימת כל האלמנטים הקשורים בבניה כנגד חום, לחות 
וכד’ 

גוון לבן 

TM9203 סילקון טמבור לבן, לאטימה בידוד והדבקת פוגות
באריחים, חיבורי עץ צבוע, מתכת, זככוית, רווחים בין אריחי האמבטיות והמטבח 

למניעת חדירת מים, לאטימת כל האלמנטים הקשורים בבניה כנגד חום, לחות 
וכד’ 

גוון שקוף 

TM9208סופר 7 חומר מקצועי איכותי לאיטום והדבקה בעוצמה רבה.  נדבק
לרוב חומרי בניין, אבן, גרניט, בטון, עץ, אלומיניום , קרמיקה , פי.וי.סי 

גוון: לבן, אפור, פרגמון, שחור, שקוף

TM92081 סופר 7 היי טק מבוסס על אותו נוסחא של “סופר 7“  רק הרבה יותר סמיך
וצמיגי ליישומים להדבקה מיידית ללא צורך בקיבוע.

גוון: לבן 

TM9205סילקון ניטראלי לזכוכית סילקון מקצועי לאיטום ברמה גבוהה, בעל מערכת
אשפרה נייטרלית, שבניגוד לסילקון אצטי רגיל אינו מפריש חומצות התוקפות 

את פני המשטח ולכן הוא מתאים ליישום במשטחים של בטון,
אבן וחומרים צמנטים.

100% רכיבי סילקון אינו מכיל שום מדלל או חומרי מילוא. 
גוונים: שקוף, לבן, אפור, קרם, שחור 

TM9220 סילקון איכותי ללא מדללים או חומרי  AZF סילקון מקצועי אצטי מקצועי
מילוא. אינו מצהיב. נשאר אלסטי לאורך שנים.

מתאים לזכוכית, מתכת.
גוונים: לבן, שקוף 

TM9221ניטראסיל  1001 סילקון ניטראלי סניטרי רב שימושי, המיועד למטבחים
מקלחונים, זיגוג וכל מקום שנדרש אטימה נוגד עובש, אלסטי ועמיד.

גוון: שקוף 

TM9222 דבק לקרניזים מיועד להדבקת קרניזים דקורטביים של פוליסטירן
) קל - קר (  או פוליאוריטן.

גוון:  לבן 


