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פס תאורת לדים לבן 

תאור מק''ט

TIMT1966 אורך גליל - 5 מטר, ניתן להזמין לפי
מידות אורך הרצוי.

70 נורות במטר.
תאורה חזקה במיוחד 

שנאי מתאים לתאורה של עד 8 מטר 
מתאים לתאורת אוירה/ תחתית ארון.

מפסק רגל עם 3 יציאותמפסק רגל עם 2 יציאות

שנאי עם חיבור בודד

ELK שנאים ומפסקים

לכל גוף תאורה ניתן להתאים לפי הצורך שנאים ומפסקים אחרים, לפי דרישה.

אורך: 200 ס"מ

ON/OFF :מתג

12V :מתח

TI MT ELK30 :מק''ט

אורך: 150 ס"מ

12V :מתח

TI MT ELK01 :מק"ט

אורך: 150 ס"מ

ON/OFF :מותג

12V :מתח

TI MT ELK16 :מק"ט
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מדפי תאורות חזית עץ 

תאור מק''ט

TIMT1950.תאורת פנים למדפים בחזית המדף
המשך המדף עץ בצבע הארון עצמו.
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TI MT1950  מדף תאורה לארון

מדף מוכן וקל להרכבה. פרופיל עדין ומינימליסטי.
ניתן להרכבה ע”י תומכי מדף או חיבור ישירות למדף עם ברגים.

ניתן להדלקה ע”י חיישן תנועה או חיישן מגע.

סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן

רוחב יחידה גובה )ס''מ(אורך )ס''מ(מק''ט
)ס''מ(

TI MT1950-TS-450-30041.42.530

TI MT1950-TS-450-54041.42.554

TI MT1950-TS-600-30056.42.530

TI MT1950-TS-600-54056.42.554

TI MT1950-TS-900-30086.42.530

TI MT1950-TS-900-54086.42.554

TI MT1950-MS-450-29041.42.529

TI MT1950-MS-450-53041.42.553

TI MT1950-MS-600-29056.42.529

TI MT1950-MS-600-53056.42.553

TI MT1950-MS-900-29086.42.529

TI MT1950-MS-900-53086.42.553

רוחב יחידה גובה )ס''מ(אורך )ס''מ(מק''ט
)ס''מ(

TI MT1932-1-L-AD-450405.118

TI MT1932-1-R-AD-450405.118

TI MT1932-2-L-AD-450405.14.4

TI MT1932-2-R-AD-450405.14.4

TI MT1932-1-L-AD-600555.118

TI MT1932-1-R-AD-600555.118

TI MT1932-2-L-AD-600555.14.4

TI MT1932-2-R-AD-600555.14.4

TI MT1932-1-L-AD-900855.118

TI MT1932-1-R-AD-900855.118

TI MT1932-2-L-AD-900855.14.4

TI MT1932-2-R-AD-900855.14.4

TI MT1950-MS

TI MT1950-TS

TI MT1932 מדף זכוכית מואר

פרופיל אלומיניום המאיר מדף זכוכית עובי 6/8 מ''מ.
)R( ימין/)L( כולל מתג הפעלה ישיר על גבי המדף בצד שמאל

ניתן להזמין עם זכוכית / ללא זכוכית.

סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן

מפסק הפעלה
ON/OFF
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TI MT1932-1-TS-AD מדף זכוכית מואר חיצוני

סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן. חיישן מגע

מדף תאורה המתחבר לגב הרהיט.
הדלקה על ידי נגיעה בגוף האחורי.

מתאים ליח’ 45 ס”מ, 60 ס”מ ו-90 ס”מ.
ניתן להזמין את המוצר ללא זכוכית / עם זכוכית.

TI MT1933 מדף זכוכית מואר פנימי

סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן

אורך  מק''ט
יחידה)ס''מ(

עובי זכוכית גובה )ס''מ(
)ס''מ(

TI MT1933-6-450401.24-5-6

TI MT1933-6-600551.24-5-6

TI MT1933-6-900851.24-5-6

TI MT1933-8-450401.28

TI MT1933-8-600551.28

TI MT1933-8-900851.28

פרופיל אלומיניום הכולל תאורת לדים פנימית, להתקנה בגב הרהיט.
מותאם לזכוכית 8-4 מ”מ.

כולל 3 פסי תאורה לשילוב בתוך הרהיט.
שנאי אחד עם 3 יציאות להדלקת התאורה.

ניתן לשילוב ברהיטים שונים לפי דרישות העיצוב.

רצועות אבטחה לתפיסת 
הזכוכית. 
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TI MT1940 סט לדים 

סט לדים חשוף הכולל חיישן תנועה.
ניתן לשלב ברהיט מספר פסי תאורה בהתאם לצורך, 

לתאורת אווירה או תאורה היקפית.

סוג נורה: H - 063 לד כחול, 070 לד לבן לצד מיטה

חיישן: תנועה

אורך: 39.6 ס''מ

רוחב: 3.2 ס''מ

TI MT1940 :מק''ט

TI MT1943 תאורת אוירה

ניתן לשלב מתחת למיטה או מאחורי רהיט. כולל 3 חיישני תנועה.

סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן

חיישן: תנועה

מס' יח': 6 

אורך: 80 ס''מ

TI MT1943 :מק''ט

סט תאורה הכולל 20 לדים לשילוב בתאורת ראש.

סוג נורה: 070 לד לבן

TI MT1941 תאורת פינה

חיישן: מגע 

אורך: 39.6 ס''מ

גובה: 2 ס''מ

רוחב: 4.8 ס''מ

TI MT1941 :מק''ט
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סוג נורה: 063 לד כחול, 070 לד לבן

TI MT1935   מוט לתליית בגדים מואר

מוט לתליית בגדים לארון קיים או חדר ארונות. פרופיל עשוי אלומיניום, מתחבר לתקרת הארון / מדף עליון /
דפנות הארון ומואר על ידי תאורת לדים פנימית. התאורה נדלקת עם פתיחת הדלת, או בזיהוי תנועה בחלל.

מתאם אורך )ס''מ(מק''ט
ליחידה 

TI MT1935-45041.445

TI MT1935-60056.460

TI MT1935-90086.490

TI MT1935-1200116.4120

חיישן תנועה 
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מדפי תאורה ניאון

LD 6000 LB מדף תאורה

LD 2500 A מנורת פרופיל אלומיניום עם מפסק חיישן אינטגרלי

מדף תאורה עם פרופיל תלייה להובלת חשמל

מדף דקורטיבי איכותי המשמש גם כגוף תאורה

תאורה אופטימלית פנימית ועל משטח העבודה.
זכה בפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב.

גימור פרופיל: אלומיניום איכותי מצופה אינודייז

עובי מדף: 1.6 ס''מ בלבד

רוחב ארון: 45-100 ס'מ

230v חיבור לחשמל: מיני-קונקטור עם חיבור ישיר

עובי מדף: 1.6 ס''מ בלבד

עומק מדף: 25 ס'מ

רוחב מדף מקסימלי: 87 ס''מ

גימור פרופיל: אלומיניום מט טבעי

אפקט תאורה: כלפי מעלה וכלפי מטה

)T5( סוג נורה: ניאון

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור זכר

משקל נשיאה מקסימלי: 10 ק''ג

230v 50/60Hz :מתח

מתאימה לשימוש בתוך ארונות ומגירות.
הדלקה וכיבוי ע''י פתיחה/סגירה.

הרכבה קלה ופשוטה

עיצוב נקי - חיווט בתוך הפרופיל.
יציבות מירבית למדף.

זכוכית מיוחדת לפיזור אור אחיד.
עיצוב נקי - מנורה וחיווט בתוך הפרופיל.
כפתור כיוונון מיוחד. מתג הדלקה וכיבוי.
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עומק קידוח: 2.4 ס''מ

קוטר קידוח: 7.8 ס''מ

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

230v 50/60Hz :מתח

עומק קידוח: 1.25 ס''מ

קוטר קידוח: 7.8 ס''מ

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

230v 50/60Hz :מתח

עומק קידוח: 10 ס''מ

קוטר קידוח: 7.8 ס''מ

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

230v 50/60Hz :מתח

LED, PL ספוטים

ספוט שקוע עם טבעת

ספוט חצי שקוע עם טבעת

ספוט חיצוני עם טבעת

גימור אור הספק סוג נורה

אלומיניום חם או קר 6W PL

מבריק  חם או קר 6W PL

אלומיניום K6400° :קר 2.7W LED

מבריק K6400° :קר 2.7W LED

גימור אור הספק סוג נורה

אלומיניום חם או קר 6W PL

מבריק  חם או קר 6W PL

אלומיניום K6400° :קר 2.7W LED

מבריק K6400° :קר 2.7W LED

גימור אור הספק סוג נורה

אלומיניום חם או קר 6W PL

מבריק  חם או קר 6W PL

אלומיניום K6400° :קר 2.7W LED

מבריק K6400° :קר 2.7W LED
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ספוט חיצוני עם זרוע ומפסק שולט

גימור: אלומיניום

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

230v 50/60Hz :מתח

* ניתן להשיג ספוט ללא מפסק.

אור הספק סוג נורה

חם או קר 6W PL

K6400° :קר 2.7W LED

אור הספק סוג נורה

חם או קר 6W PL

K6400° :קר 2.7W LED

מפסק ל-5 מנורות נוספות

מפסק או מיקרו-סוויץ'מפסק קיר השולט על עד 6 מנורות

כבל תקע עם ראש חיבור ל-6 מנורות ולמפסק

מפסק קיר לשליטה על אספקת החשמל
אליו מתחברת מערכת תאורה.

כבל תקע B עם ראש חיבור לעד-6 מנורות
C 'כבל מאריך 1 מ
C 'כבל מאריך 2 מ

מערכת תאורה הכוללת מפסק
כבל תקע E עם ראש חיבור לעד-6 מנורות

K ולמפסק חיצוני כרום-מט
L 'מיקרו-סוויץ

אופצייה להוספת כבלים מאריכים.
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ספוטים הלוגן

ספוט עם טבעת חלקה

ספוט טבעת חלקה עם טבעת הגבהה

ספוט טבעת חלקה מעוגלת

ספוט מתכוונן

גימור: כרומו מט

קוטר קידוח: 5.5 ס''מ

עומק קידוח: 1.6 מ''מ

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח

גימור: כרומו מט

קוטר קידוח: 5.5 ס''מ

עומק קידוח: 1.45 ס''מ

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח

גימור: כרומו מט

קוטר קידוח: 5.5 ס''מ

עומק קידוח: 1.9 ס''מ

זווית סיבוב ראש המנורה: 30°

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח

גימור: כרומו מט

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח
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ספוטים הלוגן

ספוט הלוגן חיצוני עם זרוע ומפסק

משולש נירוסטה

משולש המשמש כמפסק במגע יד

גימור: אלומיניום

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח

טבעת בגימור: ניקל-מט

חיבור לחשמל: כבל מיני קונקטור

אורך כבל: 2 מ'

20w :12   הספקv :מתח

אחד המשולשים משמש כמפסק לכל
המנורות המחוברות לשנאי.

הדלקה/כיבוי במגע יד.
ניתן לחבר גם משולשים נוספים.

מפסק עמעם מגע-יד עם שנאימפסק או מיקרו-סוויץ'

מערכת תאורה מלאה הכוללת מפסק.

כבל תקע עם ראש חיבור לעד-6 מנורות ולמפסק

שנאי אלקטרוני 120W מיני קונקטור למפסק

השולט עד ל-6 מנורות

שקוע כרום-מט / חיצוני כרום-מט / מיקרו-סוויץ'

מערכת תאורה מלאה הכוללת מפסק,

עמעם מגע-יד ושנאי מיוחד.
שנאי 60W ל-3 מנורות 20W כל אחת

שנאי 105W ל-5 מנורות 20W כל אחת
כבל מאריך 2 מ'
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אורך: 342 מ''מ

עומק: 70 מ''מ

גובה: 20 מ''מ

8w :הספק

A 2.5/230v :מתח

אורך: 2000 מ''מ

גימור: לבן

A 2.5/230v :מתח

אורך: 600 מ''מ

גימור: לבן

A 2.5/12v  :מתח

גימור: לבן

אורך: 342 מ''מ

עומק: 70 מ''מ

גובה: 20 מ''מ

8w :הספק

תאורת ניאון

מפסק אינטגרלי.
ניתן לחבר עד 10 נורות בשורה אחת.

מנורת ניאון שטוחה

פלג מתאםכבל לחיבור בין מנורותכבל לחשמל


